3-Phasenzahler
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Allgemein Netzspannung

Wichtig; Die Netzspannung von 230V an der Produktionsanlage darf nach EN-Norm um +10 % abweichen. Bei Uber- oder Unterspannung
ist es Sache des PV-Anlagebetreibers (oder andere Verursacher) die Spannungen so zu regeln, sodass die Netzspannung der EN Norm
entspricht. Die EN 50160 ist eine Europédische Norm, die die Merkmale der Netzspannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversorgungsnetzen
definiert und spezifiziert. Sie gilt an der Ubergabestelle zwischen offentlichem Netz und Kunden, sowie an der Ubergabestelle von
Energieerzeugungsanlagen zum o&ffentlichen Netz. Im Haus selbst, konkret am Netzanschlusspunkt, sind diese Merkmale der Netzspannung
mafgeblich.

Die Anlage muss sich entsprechend selbst regeln konnen. Nachfolgende Vorgaben sind diesbeziglich zu beachten und einzuhalten. Mit der
P (U)- Regelung reduziert die PV-Anlage ihre Produktionsleistung (P), sobald die Spannung (U) einen definierten Grenzwert Gberschreitet.
Die PV-Anlage reduziert die Produktion eigenstdndig und behebt somit das von ihr verursachten Spannungsproblem selbst. Die P (U)-
Regelung wird in den PV-Wechselrichtern aktiviert und programmiert, sie funktioniert dezentral, und ist nicht auf Kommunikationssysteme
angewiesen.

Eventuell daraus entstehende Leistungsverluste der PV-Produktion, werden von der Netzbetreiberin nicht iibernommen!

Produktions-Zahler PV-Anlagen

- Produktions-Zahler bei PVA >30kVA, ZEV, Praxismodell (Pflicht)

- EV+ (Praxismodell VNB)
o Produktions-Zahler bei EV+ (immer parallel zu den anderen montieren)
o Kontaktaufnahme mit AE flir Zusammenstellung EV+ und Vertrage

Ansteuerung fur kritische Netzsituationen” / PV-Anlagen ab >3.5 kVA

Vorgabe Einstellung EEA:
- Léndereinstellung CH
- Vorgabe cos (¥):

o Q (U)-Regelung: Das P/Q-Monitoring dient der Uberwachung der vereinbarten Grenzen.

U (%) / cos phi/Erregung

90% 0.92 libererregt

97% 0.95 lbererregt

99% 1

101% 1

103% 0.95 untererregt

110% 0.92 untererregt

Weitere Vorgaben:
- P (U)- Regelung U-knick =110% U-grenz. = 112%
- Begrenzung der max. Einspeiseleistung
- Ansteuerung fiir Netzkritische Situationen;
o PV-Anlagen 3.5kVA bis 30kVA Ansteuerung durch SmartManager (Schliesser)
. Ansteuerung Leistungsreduzierung zur Abschaltung 0%
o PV-Anlagen ab >30kVA Ansteuerung durch separaten SmartManager (Schliesser)
. Ansteuerung Leistungsreduzierung zur Abschaltung der Nennleistung
Bindrausgang 1 = 60% / Binarausgang 2 =30% / Binarausgang 3 =0%
SmartManager Schliesser offen (keine Ansteuerung), entspricht dies 100 % der Nennleistung.
Fir die Ansteuerung ist Platz fiir einen zusatzliches Lastmanagementmodul (SmartManager) samt Relais vorzusehen. Normierte
Apparatetafeln (400 x 250 mm). Die Verdrahtung des Kontakts bis zu den SmartManager- Klemmen ist in jedem Fall auszufiihren.
Absicherung SmartManager; ungezidhlte Steuersicherung Diazed 10A (230V oder 400V).
Die Arbon Energie AG behalt sich das Recht vor, PV-Anlagen an Netz- Strangen mit zu tiefer- oder hoher- Spannung chne Information an
den Betreiber selbst zu regeln.
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KAMSTRUP
3-Phasen Zahler
Type: 684-11-31B-N24-5101-142
Voltage: ~ 1-2-3x230/400V
Current: ~ 0.25-5(100)A
Module:  RS-485-Multidrop
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Wireless-MBUS
EVULUTION

Wireless - Version )))) ((((. Smart Manager Serie 3
Altbestand

Device: ABCHSM.00012.00436
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